Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Książka Przeglądów

Dla Automatów oddechowych :
	Jupiter Venus
	Jupiter Apollo

	Genius Venus
	Genius Apollo

	Neptun Venus
	Neptun Apollo


Automat oddechowy :
Model:                                             …..…………………………………

Numer seryjny I st.:                        ……………………………………..

Numer seryjny II st.:                        …………………………………….

Imię i nazwisko:                             ……………………………………..

Data sprzedaży:                             …………………………………….

……………………………………….

Pieczątka i podpis sprzedającego.
I. Uwagi.
1. Przed użyciem automatu oddechowego, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Automat można używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób przewidziany instrukcją.
3. Automat należy poddawać corocznemu przeglądowi technicznemu w autoryzowanym serwisie.
4. Podczas przeglądu i do naprawy automatu oddechowego muszą być stosowane tylko oryginalne części zamienne.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie automatu oddechowego, jeśli:

· został on użyty niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z instrukcją,
· użyto nieoryginalnych części zamiennych lub serwisu w tym regulacji dokonała osoba nieupoważniona,
· automat oddechowy nie posiada aktualnego przeglądu technicznego,

· automat przekroczył dziesięcioletni okres użytkowania,
· głębokość na której został użyty automat przekroczyła 40 m.

· minimalna temperatura wody, w której odbywało się nurkowanie, była niższa niż 4 st. C,
· awaria automatu powstała z winy użytkownika.

6. Ciśnienie w automacie należy zawsze zwiększać stopniowo przez powolne i stopniowe otwieranie zaworu butli.
7. Nie smarować żadnej części automatu oddechowego lub zaworu butli. Użycie jakiegokolwiek sprayu, smaru, oleju może spowodować zniszczenie plastikowych lub gumowych części.
8. Nie przenosić butli za reduktor ciśnienia (za I st. automatu oddechowego) , w tym celu należy użyć uchwytu butli.
9. Pozostawienie niezabezpieczonej butli może spowodować jej upadek oraz uszkodzenie zaworu lub automatu.

         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad. Nurkowanie z automatem oddechowym nie powinno przekraczać głębokości 40m w wodzie o minimalnej temperaturze 4 st C. Automaty oddechowe firmy Soprassub spełniają standardy normy UNI EN 250-2000.
II. Bezpieczeństwo.
         Niniejsza instrukcja nie zastępuje kursu nurkowego. Osoba korzystająca z tego sprzętu powinna odbyć przeszkolenie, w zakres którego wchodzi m.in. obsługa sprzętu nurkowego oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje.

          W przypadku nurkowania w wodach o temperaturze równej lub mniejszej niż 10 st. C należy użyć automatu przeznaczonego do takich nurkowań.  Butla nurkowa powinna być napełniana czynnikiem oddechowym w specjalistycznych punktach spełniających wymagania normy EN 132. Ewentualna wilgoć w czynniku oddechowym może powodować wadliwe działanie automatu oddechowego. 

III. Opis.
        Automat oddechowy to samodzielne urządzenie pracujące ze sprężonym powietrzem w obiegu otwartym, umożliwiające oddychanie pod wodą. Automaty firmy Soprassub przystosowane są do pracy z powietrzem jako czynnikiem oddechowym pod ciśnieniem do 232 bar, wykonane są one z wysokiej jakości materiałów i posiadają bardzo dobre parametry techniczne. Każdy automat składa się z dwóch podstawowych elementów: 
· Reduktora pierwszego stopnia - redukuje ciśnienie wysokie do ciśnienia średniego
· Reduktora drugiego stopnia - redukuje ciśnienie średnie do ciśnienia otoczenia.

      Wszystkie automaty oddechowe znajdujące się w ofercie firmy, posiadają dźwignię przełożenia efektu wspomagania (Venturiego). Układ ten służy do podtrzymania przepływu czynnika oddechowego w czasie trwania wdechu, natomiast   reduktor drugiego stopnia model Apollo posiada pokrętło regulacji oporów otwarcia przepływu (znajdujące się po przeciwnej stronie niż wąż automatu). Gdy pokrętło jest w pozycji zakręconej potrzebna jest większa siła do wzięcia wdechu, a II stopień automatu jest mniej czuły na nagłe zmiany ciśnienia. Gdy pokrętło jest odkręcone oddychanie jest łatwiejsze, gdyż wymagana jest mniejsza siła potrzebna do otwarcia zaworu przepływu. 
        Wyjścia wysokiego ciśnienia na I stopniu są oznaczone symbolem HP i mają większą średnicę niż wyjścia średniego ciśnienia (LP). Do reduktora ciśnienia (I st.) można podłączyć węże wysokiego ciśnienia np. manometru jak również węże średniego ciśnienia np. wąż  inflatora, jacketu itp.
        Zabrania się przyłączania węży średniego ciśnienia do wyjść wysokiego ciśnienia oraz używania jakichkolwiek redukcji na wężach średniego i wysokiego ciśnienia. Nie stosowanie się do powyższej zasady może doprowadzić do wypadku.

IV. Nurkowanie.
1. Przed przyłączeniem automatu do butli należy sprawdzić o-ring uszczelniający. Jeśli uszczelka jest zniszczona lub zużyta należy ją wymienić.
2. Ustawić butlę z zaworem skierowanym od siebie i lekko odkręcić zawór. Gdy będzie słychać, że powietrze uchodzi przez zawór należy go zamknąć, powyższa czynność pozwoli nam na usunięcie z gniazda zaworu zanieczyszczeń i kropli wody.
3. Należy dokładnie sprawdzić połączenia wszystkich węży z I stopniem automatu oddechowego i szczegółowo obejrzeć węże na całej długości, aby sprawdzić, czy nie ma pęknięć bądź jakichkolwiek innych uszkodzeń.

4. Wizualnie sprawdzić I i II stopień automatu oddechowego aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych.

5. Zdjąć kapturek ochronny z I stopnia i sprawdzić filtr czy nie ma na nim śladów odbarwień bądź rdzy. Jeżeli jest widoczny zielonkawy osad oznacza to, że do I stopnia automatu dostała się wilgoć, co może pogorszyć działanie automatu. Jeżeli widoczna jest rdza (butla stalowa) lub szarobiały osad (butla aluminiowa) oznacza to, że wewnątrz butli jest korozja i należy oddać ją do przeglądu. Jeżeli zostaną zauważone którekolwiek z powyższych oznak, należy oddać automat do autoryzowanego serwisu.
6. Następnie należy dokręcić pierwszy stopień do zaworu butli, aż do oporu, nie dokręcając za mocno.
7. Otworzyć zawór butli powoli do końca i cofnąć o pół obrotu. Podczas tej czynności nie patrzeć na manometr. Szkło manometru powinno być skierowane w stronę ziemi.

8. Po otwarciu skontrolować manometr. Wcisnąć na chwilę przycisk dozujący II stopnia automatu. Pozwoli to na usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, które dostały się do II stopnia. Następnie włożyć ustnik do ust i wykonać kilka wdechów kontrolując poprawność działania.

9. Pokrętło regulacji na II stopniu automatu oddechowego odkręcamy jedynie do oporu. Nie odkręcać na siłę gdyż może to spowodować uszkodzenie automatu.

10. Przeprowadzić kontrolę szczelności. Jeśli słyszymy syk powietrza należy umieścić butlę wraz z automatem w zbiorniku z wodą w celu ustalenia źródła nieszczelności.

11. Jeśli została wykryta nieszczelność należy zdemontować automat z zaworu. Jeśli nieszczelność znajduje się pomiędzy zaworem butli a I stopniem automatu należy poprawić ułożenie uszczelki bądź wymienić ją na nową. Jeśli nie udało się usunąć nieszczelności automat oddechowy należy oddać do autoryzowanego serwisu.

12. Kiedy ustnik automatu znajduje się poza ustami nurka, może nastąpić przypadkowe wzbudzenie automatu. Należy wtedy zatkać go palcem lub napełnić wodą.

13. Podczas nurkowania w wodzie o temp. niższej niż 10 st. C lub na dużej głębokości, należy unikać dużego poboru powietrza (np. jednocześnie wykonując wdech i napełniać suchy skafander) gdyż powoduje to dodatkowe oziębienie pierwszego stopnia automatu i może dojść do zamarznięcia.
14. Zamarznięcie automatu powoduje wzbudzenie go. Można nadal z niego oddychać trzymając ustnik lekko w ustach tak, żeby nadmiar powietrza wydostawał się z ust. NALEŻY NATYCHMIAST ROZPOCZĄĆ WYNURZANIE !

15. Przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić czy zawór butli jest otwarty.

Używanie regulowanego II stopnia automatu oddechowego:
        Przed zanurzeniem należy ustawić pokrętła regulacji w pozycji max, a następnie ustawić je w ten sposób by uzyskać najlepsze parametry wdechu. Jednak nie należy sprawić żeby automat był zbyt czuły.
Uwaga:
Wyregulowanie automatu tak aby opory oddechowe były duże nie spowoduje zużycia mniejszej ilości powietrza. Może to doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na powietrze i wzrost poziomu dwutlenku węgla we krwi.
Nurkowania głębokie
Należy pamiętać, że nurkowanie głębokie zwiększa ryzyko  wystąpienia choroby dekompresyjnej oraz innych chorób i urazów nurkowych. Nie jest zalecane nurkowanie poniżej 40 m lub nurkowanie dekompresyjne. Aby wykonywać głębokie nurkowanie należy odbyć specjalne szkolenie w odpowiednim centrum nurkowym i posiadać odpowiedni do tego typu nurkowań sprzęt. 
Jak zminimalizować ryzyko zamarznięcia automatu. 

Aby zminimalizować możliwość zamarznięcia automatu w zimnej wodzie należy stosować procedury poznane na szkoleniach nurkowych i przestrzegać poniższych zasad:

· chronić I i II stopień automatu oddechowego przed zimnem, zanim rozpoczniemy nurkowanie,
· przygotowania i kontrolę sprzętu przeprowadzić w ciepłym i suchym miejscu

· przed wejściem pod wodę, jeśli powietrze ma temp. poniżej 1 st. C, należy unikać oddychania przez automat,
· w czasie nurkowania i pobytu na powierzchni nie wyjmować automatu oddechowego z ust,
· unikać nadmiernego wysiłku pod wodą

· unikać jednoczesnego pompowania jacketu lub kombinezonu suchego i oddychania,
· butle nurkowe napełniać tylko w zaufanym punkcie napełniania butli.
V. Po nurkowaniu.
Po zakończeniu nurkowania należy zamknąć zawór butli i wypuścić powietrze z automatu poprzez wdech lub przyciśnięcie przycisku na II stopniu. Następnie odkręcić I stopień od zaworu butli i zabezpieczyć go kapturkiem aby uniknąć zabrudzenia i wilgoci.

VI. Konserwacja i przechowywanie.
1. Po każdym nurkowaniu automat należy wypłukać w słodkiej wodzie.
2. Jeżeli to możliwe wypłukać automat przykręcony do butli i będący pod ciśnieniem, ponieważ zapobiega to dostaniu się wody do automatu.

3. Uważać aby wszystkie wyjścia pierwszego stopnia były zamknięte i sam stopień był zabezpieczony kapturkiem podczas płukania.

4. W czasie płukania nie wciskać przycisku na II stopniu.

5. Samo płukanie może nie wystarczyć do dokładnego oczyszczenia automatu, dlatego zaleca się, o ile to możliwe, moczenie automatu w słodkiej wodzie co najmniej przez godzinę.

6. Płucząc automat należy sprawdzić czy pokrętło regulacji na II stopniu jest zakręcone.

7. Po płukaniu wytrzeć automat w miarę możliwości do sucha.

8. Suszyć automat w suchym miejscu bez bezpośredniego dostępu promieni słonecznych. Wieszamy automat za I stopień tak aby mogła wyciec woda z II stopnia automatu oddechowego.

9. Do czyszczenia automatu oddechowego używać ciepłej wody z mydłem.
10. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

11. Nie przechowywać automatu oddechowego przykręconego do butli.

Uwaga.
Smarowania wymagają tylko części gumowe i o-ringi. Do tego celu używamy tylko smaru silikonowego. Nie wolno smarować smarem silikonowym membrany i zaworu wylotowego, gdyż może to doprowadzić do zniszczenia części. Nie należy stosować żadnych innych smarów bądź rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzić części gumowe i plastikowe. Nie wolno używać silikonu do automatów przeznaczonych do korzystania z Nitroxu.

Serwisowanie i naprawy gwarancyjne automatów oddechowych.
1. Niewłaściwe przechowywanie może doprowadzić do korozji oraz zniszczenia o-ringów.

2. Automat należy serwisować przynajmniej raz w roku, w autoryzowanym serwisie, jednak automat może potrzebować częstszych serwisów w zależności od tego jak często i w jakim środowisku pracuje. 

3. To, że automat był mało używany nie świadczy o tym, iż nie potrzebuje przeglądu.
4. Chlorowana woda może powodować szybsze zużycie niektórych części automatów oddechowych. 

5. Keson Diver Shop udziela 10 letniej gwarancji na sprzedawane przez siebie automaty oddechowe (I i II stopień automatu z wyłączeniem węża międzystopniowego). Zaniedbanie obowiązku rocznego przeglądu technicznego spowoduje utratę gwarancji
6. Przeprowadzanie przeglądów bądź serwisów przez nieupoważnione osoby prowadzi do utraty gwarancji.

7. Wszystkie remonty, naprawy, regulacje i serwisy należy przeprowadzać w punktach serwisowych, autoryzowanych przez firmę Soprassub oraz z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych. 
8. Utratę gwarancji może spowodować również użycie automatu niezgodnie z przeznaczeniem lub z instrukcją, a także dokonanie nie autoryzowanych zmian lub przeróbek.

9. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika.

Książka Przeglądów Serwisowych i Napraw Gwarancyjnych.

	Data przeglądu lub naprawy
	Opis
	Data następnego przeglądu.
	Podpis i pieczątka serwisanta.
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Keson Diver Shop – Marcin Nowak ul. Racławicka 37/13, 41-506 Chorzów
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NIP: 659-142-02-04, Regon: 240848454 tel. Marek 0607 944 910, Marcin 0694 380 244

e-mail: klub@keson.bytom.pl, www.kesonshop.pl
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