Instrukcja obsługi i użytkowania latarki nurkowej model Unica II
Dane techniczne:
Model:                                     AL-06 / AL -16

Żarówka:                                 halogenowa 10W

Akumulator:                             6,4 V -10 Ah

Czas świecenia:                      2,4 godziny (przy użyciu żarówki 10W)

Czas ładowania akumulatora: 10-12 godzin
Latarka nurkowa Unica II dostarczana jest w zestawie z ładowarką, zapasową żarówką, zapasowym kapturkiem na włącznik, zapasem smaru silikonowego do o-ringów oraz kluczem imbus do zakręcania śruby zabezpieczającej rączkę. Przed sprzedażą, akumulator oraz żarówka zostały sprawdzone, a przewody rozłączone na zaciskach akumulatora.
UWAGA
Latarka jest przeznaczona do używania pod wodą, dlatego niewskazane jest świecenie latarką na powierzchni (brak chłodzenia). Jeśli jednak istnieje potrzeba używania latarki na powierzchni czas świecenia nie powinien przekraczać 10 minut. Po każdym nurkowaniu należy odkręcić lub popuścić klosz latarki gdyż akumulator w czasie pracy wydziela ciepło, które powoduje zasysanie klosza i utrudnia jego odkręcenie. 
Przed rozpoczęciem użytkowania latarki należy zamontować do niej rączkę. W tym celu rączkę należy wsunąć na właściwe miejsce a następnie zabezpieczyć poprzez dokręcenie śruby. U podstawy rączki znajduje się otwór, w który wkłada się zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem latarki np. w czasie transportu.
Ładowanie akumulatora

W celu naładowania akumulatora należy odkręcić przednią część latarki   UWAGA Nie trzymać za rączkę w czasie odkręcania gdyż może to spowodować jej wyrwanie i pęknięcie obudowy co prowadzi do utraty szczelności latarki. Dla ułatwienia odkręcania obudowy latarka w tylnej części posiada prostokątny kształt pozwalający na pewny uchwyt. Po odkręceniu klosza latarki rozłączyć kostkę na przewodach i wpiąć kostkę ładowarki. Nie przekraczać czasu ładowania wynoszącego 10 do 12 godzin. Do ładowania akumulatora używać tylko ładowarki dostarczonej w zestawie. 
Uwagi ogólne
Przed każdym nurkowaniem należy sprawdzić czy akumulator jest naładowany. Należy włączyć latarkę, aby sprawdzić czy przełącznik działa i czy przewody są właściwie podłączone. Sprawdzić czy klosz jest dobrze dokręcony. Należy dbać o o-ringi często je smarując, sprawdzać czy nie są uszkodzone i zabrudzone. Przy dłuższym przechowywaniu nieużywanej latarki rozkręcić jej obudowę i rozłączyć przewody zasilające.

Wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy.
Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne (w tym zalanie) latarki i akumulatora spowodowane:

· użytkowaniem latarki nurkowej niezgodnie z jej przeznaczeniem,
· użytkowaniem latarki niezgodnym z instrukcją,
· uszkodzeniem w wyniku niewłaściwej konserwacji,

· inną obsługą akumulatora niż zalecana.

Reklamacji nie podlega żarówka (zapasowa w komplecie).
Życzymy wielu udanych nurkowań.
